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Tabel 1 


Sensitivitas relatif terhadap sensitivitas acuan 
pada 80Hz dan batasan penyimpangan yang diijinkan 


untuk frekwensi antara 1 - 10.000 Hz 


Frekuensi Sensitivitas Relatif 
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METODA UNTUK PENGUJIAN 
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NDIKATOR TEGANGAN rms 


A.1 SIRKUIT PENGUJIAN 
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Gambar 2 - Sirkuit pengujian indikator tegangan rms 


Prosedur berikut ini diberikan sebagai suatu metode 
yang sesuai untuk. pengujian indikator tegangan rns. 
Harga yang diberikan di bawah ni didasarkan pada 
definisi berikut mengenai faktor puncak (crest 


factor) 


faktor puncak -— 


ul 


LI 


Gi mana 


U 5 adalah amplitudo yang lebih besar pada gelombang 
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A.2. Prosedur 


A.2.1. Atur pembangkit gelombang segi empat untuk t: 4 
ms. Atur pberioda.T untuk ke dua generator 


menjadi 8 ms. 


A.2.2. Atur amplitudo pembangkit gelombang sinus untuk 
: pembacaan pada instrumen pada saat pengujian 
sehingga mendekati 908 dari nilai skala penuh. 

Catat bahwa pembacaan pada pengukur rms 


sebenarnya. 


A.2.3. Pasang sakelar sirkuit ke pembangkit gelombang 


segi empat dan mengatur amplitudo untuk 


memberikan indikasi yang sama seperti pada 
A.2.2. pada instrumen pada saat pengujian. Catat 


pembacaan pada pengukur rms rata-rata. 


M5 Perbedaan antara pembacaan rms pada butir A.2.2. 
dan butir A.2.3. tidak akan melebihi 5$ dari 
harga skala penuh sesuai dengan peralatan yang 
diuji untuk seluruh nilai T yang diberikan pada 
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